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Настоящие технические условия распространяются на шарфы шерстяные мужские и женские, предназначенные в качестве аксессуаров к форменной одежде для руководителей высшего, старшего и среднего составов и лиц младшего и рядового составов - работников структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Пример записи продукции при заказе:

 «Шарф форменный шерстяной, Тип А ТУ 8359-015-01124323-2009»
 «Шарф форменный шерстяной, Тип Б ТУ 8359-015-01124323-2009»
 «Шарф форменный шерстяной, Тип В ТУ 8359-015-01124323-2009»
1 технические требования
1.1 Шарфы форменные шерстяные должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящих технических условий и образцами, утвержденным в установленном порядке.

1.2  Типы

1.2.1  Шарфы форменные в зависимости от назначения изготавливают трех  типов: 

Тип А - шарф форменный серый - для руководителей высшего и старшего составов структурных подразделений ОАО «РЖД» (Рис.1).
Тип Б - шарф форменный красный  - для руководителей среднего состава и лиц младшего и рядового составов структурных подразделений ОАО «РЖД», в том числе для проводников пассажирских вагонов и билетных кассиров (Рис.2).
Тип В - шарф форменный серый - для руководителей среднего состава и лиц младшего и рядового составов структурных подразделений ОАО «РЖД», в том числе для машинистов и помощников машинистов локомотивов (Рис.1).
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Рис. 1
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Рис. 2
1.3  Основные размеры
1.3.1  Измерения готовых шарфов форменных должны соответствовать, указанным данным в таблицах 1 и на черт. 1. 
Измерения готовых шарфов 
Таблица 1

	№

п/п
	Наименование измерения
	Значение величины измерения, см
	Допустимое отклонение, см

	1
	2
	3
	4

	1
	Длина шарфа:
	
	

	
	Тип А
	154,0
	±5,0

	
	Тип Б
	160,0
	±5,0

	
	Тип В
	160,0
	±5,0

	2
	Ширина шарфа:
	
	

	
	Тип А
	30,0
	±1,0

	
	Тип Б
	31,0
	±1,0

	
	Тип В
	31,0
	±1,0

	3
	Длина бахромы:
	
	

	
	Тип А
	7,0
	±2,0

	
	Тип Б
	8,0
	±2,0

	
	Тип В
	8,0
	±2,0


Примечание:

Измерение линейных размеров производить рулеткой металлической по ГОСТ 7502-98.
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Черт.1 
1.4 Внешний вид
Тип А 

1.4.1 Шарф шерстяной серого цвета улучшенного качества для руководителей высшего и старшего составов структурных подразделений ОАО «РЖД».

1.4.2  Шарф прямоугольной формы.

1.4.3  Концы шарфа оформлены бахромой.

Тип Б

1.4.4 Шарф шерстяной красного цвета для руководителей среднего состава и лиц младшего и рядового составов структурных подразделений ОАО «РЖД», в том числе для проводников пассажирских вагонов и билетных кассиров.

1.4.5  Шарф прямоугольной формы.

1.4.6  Концы шарфа оформлены бахромой

Тип В

1.4.7 Шарф шерстяной серого цвета для руководителей среднего состава и лиц младшего и рядового составов структурных подразделений ОАО «РЖД», в том числе для машинистов и помощников машинистов локомотивов.

1.4.8  Шарф прямоугольной формы.

1.4.9  Концы шарфа оформлены бахромой.
1.5  Основные требования к изготовлению
1.5.1  Сортность изделий устанавливают по ГОСТ 1178-75, при этом качество  шарфа ТИП А должно соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям 1-го сорта со следующим изменением: перекос полотна не более 2%. 
Особенности обработки 


1.6.1  Полотно тканное для шарфов должны вырабатывать из пряжи и нитей из натуральных шерстяных волокон по ГОСТ 17511-83.


1.6.2  Массовая доля  волокон другого вида в изделиях должна составлять не более 5%.


1.6.3  Края шарфов обрабатывают перевивочным переплетением в процессе ткачества.


1.6.4  Разница по длине бахромы на разных сторонах изделия не должна превышать 1,0 см.


1.6.5  Устойчивость окраски для чистошерстяных шарфов должна соответствовать  требованиям «прочной» или «особо прочной»  группам окраски.


1.6.6  Тон окраски шарфов должен соответствовать  среднему.


1.6.7 Нормы устойчивости окраски должны соответствовать величинам, указанным в таблице 2.
                                                                                                            Таблица 2

	Тон окраски
	Группа

окраски
	Норма устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию

	
	
	света
	Дистил-лиро-

ванной

воды
	Стирки

№ 1
	глажение с запари-ванием
	органи-

ческих

раство-

рителей
	сухого трения

	Средний
	
	Изменение первоначальной окраски
	Закрашивание 
белого х/б материала

	
	прочная
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	
	особо 

прочная
	6
	5
	4
	5
	5
	5


1.6.8  Разрывная нагрузка полоски изделия размером 50х100 мм, Н (кгс), не менее:

камвольное полотно по основе
   - 98 (10),  по утку – 78 (8);

тонкосуконное полотно по основе       - 78 (8),    по утку – 29 (3).
1.6.9  Массовая доля остаточного жира в изделиях не должна превышать 1,5%.

1.6.10 Нормированная влажность готовых чистошерстяных шарфов должна быть 13%.

Примечание:

 В зависимости от условий производства и по согласованию изготовителя с разработчиком  допускаются изменения технологии обработки изделий, не ухудшающие качества изделий.

1.7  Характеристики (показатели) продукции, подтверждаемые при декларировании соответствия
1.7.1 Готовая продукция должна отвечать требованиям действующего санитарного законодательства. Гигиеническая безопасность продукции подтверждается наличием экспертного заключения (или иного документа), выданного органом Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, и требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» от 9 декабря  2011 г. № 876.
1.7.2 Безопасность и соответствие шарфов форменных шерстяных, как изделий второго слоя, обеспечивается выполнением требований ТР ТС 017/2011  и требований стандартов, приведенных в таблице 3:
   Таблица 3
	№

п/п
	Характеристики
	НД 

на продукцию
	НД 

на методы испытаний для определения характеристик

	1
	2
	3
	4

	1
	Идентификация продукции  в соответствии с НТД
	ТУ 8359-015-01124323-2009
	-

	2
	Вид и массовая доля сырья
	ТУ 8359-015-01124323-2009
	ГОСТ ИСО 
1833-18-2011

	3
	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям, не менее 3 баллов:

-стирки;

-пота;

-трения сухого
	ТР ТС 017/2011
	ГОСТ 9733.4-83

ГОСТ 9733.6-83

ГОСТ 9733.27-83



	4
	Воздухопроницаемость, дм³/м²с, не менее 100
	ТР ТС 017/2011
	ГОСТ 12088-77

	5 
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более 15
	ТР ТС 017/2011
	ТР ТС 017/2011

	6
	Содержание свободного формальдегида мкг/г, не более 300 
	ТР ТС 017/2011
	ГОСТ 25617-2014

	7
	Индекс токсичности в водной среде, %, от 70 до 120
	ТР ТС 017/2011
	ГОСТ 32075-2013

	8 
	Интенсивность запаха, баллы, не более 2
	ТР ТС 017/2011


	ТР ТС 017/2011

	9
	Содержание выделяющихся вредных химических веществ (водная среда), мг/дм³
	
	

	10
	Содержание  летучих химических веществ (воздушная среда), мг/м³
	
	

	11
	Содержание экстрагируемых химических элементов (водная среда), мг/дм³
	
	


1.8  Требования к материалам
1.8.1  Шарф Тип А должен быть выработан из тканого чистошерстяного полотна улучшенного качества.

1.8.2  Шарфы Тип Б и Тип В должны быть выработаны из тканого чистошерстяного полотна.

1.8.3  Цвета  шарфов должны соответствовать:

 Шарф серого цвета - Тип А и Тип В  - pantone 18-0201 TPX.
 Шарф красного  цвета – Тип Б - pantone 19-1763 TPX.

Цвет полотна для изготовления шарфов форменных указан в соответствии со стандартизированной системой Pantone Matching System, по справочнику цветов на бумажном носителе (TPX). 
1.9  Маркировка 
1.9.1 Содержание, способ нанесения  и место маркировки на изделии  в соответствии с ГОСТ 878-88. 

 На товарном ярлыке, прикрепленном  к изделию, на упаковке изделий (или группы изделий) должна быть нанесена следующая    информация:
- наименование продукции, с указанием технических условий;

-наименование изготовителя или продавца, с указанием юридического     адреса;

- состав сырья (чистошерстяной – ч/ш);

- символы по уходу;
- дата изготовления - месяц и две последние цифры года. 
1.10  Упаковка
Упаковка первичная – по ГОСТ 878-88. 
Упаковка для транспортирования – по ГОСТ 7000-80.

2  ПРИЕМКА
Правила приемки изделий – по ГОСТ 20566-75.

3  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1  Отбор проб - по ГОСТ 20566-75.
3.2  Определение  линейных размеров шарфов и поверхностной плотности – по ГОСТ 3811-72.

3.3  Определение величины перекоса – по ГОСТ 14067-91. 
4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение шарфов - по ГОСТ 7000-80.
5  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Указание по способам ухода оформляются символами согласно ГОСТ 16958-71 в зависимости от вида материалов в изделии по ГОСТ 25652-83.
5.2 Инструкцию по эксплуатации, при необходимости, разрабатывает изготовитель изделия в соответствии со свойствами материалов, используемых при изготовлении изделия.

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

6.2  Готовые изделия должны быть приняты техническим контролером предприятия-изготовителя.

7  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 Шарфы форменные должны быть изготовлены из материалов безопасных для здоровья пользователя.

7.2 Шарфы форменные во время эксплуатации не должны являться  причиной несчастных случаев.

7.3 Шарфы форменные во время эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм пользователя.
  
8  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 При изготовлении шарфов форменных и в процессе их эксплуатации не должно выделяться токсичных веществ в окружающую среду.

8.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны при изготовлении головных уборов не должно превышать гигиенических нормативов в соответствии с ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.1313-03.
Перечень  используемой 

нормативно-технической документации

Таблица 4

	№

п/п
	Обозначение
	Наименование

	1
	2
	3

	1
	ГОСТ 2.114-95
	Единая система конструкторской документации. Технические условия. Правила построения, изложения, оформления.

	2
	ГОСТ 1178-75
	Изделия швейные бытового назначения.

Определение сортности

	3
	ГОСТ 16958-71 
	Изделия текстильные. Символы по уходу

	4
	ГОСТ 878-88
	Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Первичная упаковка и маркировка.

	5
	ГОСТ 17511-83
	Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия

	6
	ГОСТ 7502-98
	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

	7
	ГОСТ 7000-80
	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

	8
	ГОСТ 14067-91
	Ткани текстильные. Метод определения величины перекоса.

	9
	ГОСТ 20566-75
	Изделия швейные. Правила приемки.

	10
	ГОСТ 25652-83
	Материалы для одежды. Общие требования  к способам ухода.

	11
	ГОСТ 

ИСО 1833-18-2011
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18.  Смеси натурального  шелкового и шерстяного волокна или волокон из волос животных (метод с использованием серной кислоты)

	12
	ГОСТ 32075-2013
	Материалы текстильные методы определения токсичности

	13
	ГОСТ 25617-2014
	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

	14
	ГОСТ 12088-77
	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

	15
	ГОСТ 9733.6-83
	Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к поту

	16
	ГОСТ 9733.4-83
	Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к стиркам.

	17
	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к трению.

	18
	ГН 2.2.5.2440-09
	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

	19
	ГН 2.2.5.2308-07
	Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны

	20
	ГН 2.2.5.1313- 03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	21
	ГОСТ 2.503-2013
	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила внесения изменений

	22
	ТР ТС 017/2011
	О безопасности продукции легкой промышленности» от 9 декабря  2011 г. № 876

	23
	ГОСТ 3811-72
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей


Примечания:

1. В соответствии с  пунктом 4.10 ГОСТ 2.503-2013 «Допускается не вносить в документы изделий народно-хозяйственного назначения изменения, связанные с изменением стандартов и ТУ на материалы и изделия, когда в измененном стандарте (ТУ) сохраняется применяемая марка (сортамент) и условное обозначение материала (изделия), а новая характеристика качества и параметры, определяющие его взаимозаменяемость, соответствуют требованиям данного документа, до переиздания документов (выпуска новых подлинников) или до передачи подлинников другой организации».
2. В соответствии с пунктами 5.2 и 5.8 ГОСТ 2.503-2013 внести изменения, в том числе ранее выпущенные, в подлинник ТУ путем замены всех листов  (кроме титульного) документа с сохранением его прежнего обозначения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к техническим условиям ТУ 8359-015-01124323-2009
«Аксессуары для форменной одежды для  работников 
ОАО «РЖД»
ШАРФЫ ФОРМЕННЫЕ ШЕРСТЯНЫЕ 

Настоящие технические условия разработаны АО «Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта» на основе проектно - конструкторской документации на модели шарфов форменных мужских.
Технические условия сформированы с учетом результатов эксплуатационных испытаний, проведенных в структурных подразделениях Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД».

Представленные технические условия по построению, изложению и оформлению соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия», а установленные техническими условиями требования, нормы и методы контроля соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий
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TAJICTYK ®OPMEHHBI MYXCKOM JJIs PAGOTHUKOB
OUPMEHHBIX ITOE310B OAO «PAKI»

Mzpewmenne Ne 2 06 usmenenuun TY 8157-006-00083262-2009 «I'anctyk
dopmenHbiii Myxckoit nnst paboraukoB ¢upMenHpix moe3noB OAO «PXK»
paszpaborano AO «BHHMXXT» B cB3M ¢ HeoOXOIUMOCTHIO BHECEHMS
peNaKkLMOHHBIX MPaBOK, TOM dYHcle B TabnMily NpHUMeHSeMBIX MaTepHaloB, H

BBE€ICHUS IIYHKTa O IOPsAJAKE NEKIIapHpPOBaHHUSI COOTBETCTBUSA H3IeTUH.
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